
Teknisk information om brug af Textreme stave 
 
 
Med Textreme teknologien er det muligt at mindske materialeforbruget men samtidig 

bevare samme styrke i skafterne. Dermed får brugerne lette og stærke produkter. 

Ved traditionelle karbonprodukter, skal der bruges flere lag materiale for at opnå samme 

styrke i skafterne.  

Dvs. almindelige karbonprodukter har flere lag karbon i skaftet og har dermed tykkere og 

tungere skaft, men ikke stærkere. 

Textreme teknologien gør, at Textreme stave er tyndere i skaftet og dermed en smule 

mere udsat for brud, hvis skafterne får slag fra andre stave eller imod bander, mål, etc. 

 

 

                
 

 

Hvad nu hvis min stav knækker? 

Alle har prøvet at brække sin stav og det kan ske 5 min. efter den er købt eller 5 år efter 

den er købt. 

Alle stave fra Unihoc og Zone er certificeret af IFF, som godkender alt floorballudstyr.  

Stavene testes i en maskine, hvor man sikrer, at staven ikke brister ved almindelig brug. 

Samtidig testes stavene også for, om de knækker, når de belastes med mere vægt. 

F.eks. er alle certificerede stave fremstillet til at knække, hvis de kommer igennem benene 

på en spiller.  

 

Skulle staven briste efter kort tids brug er det nødvendigvis ikke en fejl på staven, men ofte 

pga. slag på skaftet eller maximal tryk udover den godkendte styrke. 

Spørg vores personale, hvis I ønsker yderligere information.  
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